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ДИЗЕЛЬНЫЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЫ 

 

Могут выпускаться с различным рабочим давлением, величиной производительности, с жаротрубной 

или прямоточной системой получения пара любого степени сухости. Как правило, дизельные котлы 

используются в качестве резервных (экстренных) источников пара. Дизельные парогенераторы 

отличаются от остальных моделей только конструкцией горелки. Дизельные котлы используются в 

строительных организациях, на ликвидациях аварий, на предприятиях пищевой, 

деревообрабатывающей, медицинской, табачной, нефтегазовой промышленности. 

Особенности конструкции котлов на дизеле 

Топочная камера оборудована вентилятором, обеспечивающим принудительную подачу 

воздушной массы и форсирование процесса горения дизтоплива. Отличительными элементами 

дизельного парогенератора являются топливная аппаратура, система фильтрации, подачи и возврата 

жидкого топлива. Поскольку происходит сгорание дизельного топлива, выделяющее повышенное 

количество угарного газа, необходимо обеспечить надежную систему отвода дыма. Емкость, 

содержащую топливо, нужно располагать выше уровня горелки. 

К положительным аспектам дизельных паровых промышленных агрегатов относится: 

 доступность топлива и его относительная безопасность; 

 отсутствие необходимости в подготовке и предоставлении документов в надзорные 

организации при установке котельного оборудования; 

 высокий уровень производительности и длительный эксплуатационный срок. 
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